
Filtros Manuales Eitan

La línea de filtros de plástico Eitan proporciona filtros de alta calidad a módicos precios. Los filtros se encuentran 
disponibles en medidas de ¾ - 2” con caudales que oscilan desde 3 a 20 m3/h (13 a 88 gpm).

Aplicaciones:  
Filtros para uso en agricultura, industria, jardinería y paisajismo.

Características:
• Fácil mantenimiento.
• Exclusivo: conexión rápida por intermedio de un cabezal giratorio.
• Resistente a fertilizantes y productos químicos.
• Elementos de filtrado intercambiables: 

Los elementos de malla y disco se ajustan al mismo cuerpo del filtro.

3/4”-1”

Filtro 2” con malla
INOX- Único con conexión 

de tuerca giratoria 

Filtro de disco 1½” 
compacto. Único con 

conexión de tuerca giratoria 

Filtro de disco 1” compacto. 
Único con conexión de tuerca 

giratoria
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Filtros de Malla
Pérdida De Carga En Los Filtros Eitan Malla 

Y Disco ¾” & 1”
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Materiales: 
Cuerpo: P.P. 
Malla: Acero Inoxidable o Polyester. 
Vaso: P.P.  
Empaques: EPDM.
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Espicificaciones Técnicas:
• Presión máxima de trabajo: 10 bar (145 psi).
• Roscas: B.S.P.T. o N.P.T.
• Tamaños disponibles: 3/4” – 2”.
• Caudales: 5-20m3/h (22- 88 gpm).
• Elementos de filtrado: Disco, Malla de Nylon y de acero inoccidable.

Estandard Compacto

3/4" 1" 11/2" 2" 11/2" 2"

Caudal m3/h (gpm) 5 (22) 5 (22) 15(66) 20 (88) 15(66) 20 (88)

Área de filtrado de la malla cm2 
(pulgadas2)

140–22 140 (22) 522 (85) 670 –104 420 (65) 420 -65

Área de filtrado de los discos cm2

(pulgadas2)
180–28 180 (28) 385 (60) 488 (75) 290 (45) 290 (45)

Rango de mesh de la malla de naylon 40–200 40–200

Rango de mesh de la malla de acero 
inoxidable

80–200 80–200 80 –200 80 –200 80 –200 80 –200

Rango de mesh del disco 80–140 80–140 80 –140 80 –140 80 –140 80 –140

Filtro de Disco
Materiales:
Cuerpo: P.P.
Espina: P.P.
Vaso: P.P.
Disco: P.P.
Manga: P.P.
Resorte: Acero inoxidable
Empaques: EPDM.
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Pérdida de carga de los filtros de disco Eitan de 1.5 –2”

0 5 8 10 12 15 20 25 30

0.5

1

1.5

2

Estándar de 2”

Compacto de 2”

Compacto de 1.5”

Estándar de 1.5”

Bar

Pérdida de carga de los filtros de malla Eitan de 1.5 –2”
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Elementos de filtro
Con el fin de responder a las diversas necesidades del usuario  
ofrecemos dos tipos de elementos filtrantes:
• Malla: Poliester o Acéro Inoxidable.
• Disco: Discos ranurados en un elemento. Amplia gama 
de grados de filtrado para diversas aplicaciones.

Conectores para filtros en la tubería
Conector especialmente diseñado para: 

Adaptador hembra dentado para filtro en tubería
No. catalogo Tamaño

FA1234F 12X3/4F

FA1634F 16X3/4F

FA2034F 20X3/4F

Malla de acero inoxidable 60 mesh

FILTRO GIRATORIO M/H para filtro
No. catàlogo Tamaño

FSFM34 3/4'X3/4"

Malla de acero inoxidable de 60 mesh

Dimensiones Físicas

Estándar Compactos

Tamaño 3/4" 1" 11/2" 2 11/2" 2

mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada

a 121 4.8 121 4.8 257 10.3 257 10.3 257 10.3 257 10.3

B 160 6.4 160 6.4 240 9.6 240 10.8 220 8.8 220 8.8

L 153 6.1 153 6.1 220 8.8 265 10.6 170 6.8 170 6.8

D 31 1.2 31 1.2 80 3.2 80 3.2 80 3.2 80 3.2

Mesh/micras 40/425 80/200 120/120 140/105 155/90 200/70

Malla de 
Poliéster

Azul Oscuro Azul cielo 
(celeste)

Rojo Verde Violeta

Malla de acero 
inoxidable

Azul cielo 
(celeste)

Rojo Verde Violeta

Disco Azul Amarillo Rojo Negro

Calcula el número de orificios por pulgada lineal
Los valores en micras son aproximados y pueden variar según el tipo de elemento.

Càlculo - mesh por pulgada cuadrada

Estándar Compactos

Tamaño 3/4" 1" 11/2" 2 11/2" 2

Kg 0.3 0.3 1.3 1.5 1.1 1.25

Libras 0.7 0.7 2.9 3.3 2.4 2.8

Peso*

*Filtro vacío


